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JBL

BRX300 SERIES

신제품 모듈식 라인어레이 스피커

 구현모 기자    (주)테크데이타피에스    https://techdata-ps.com

BRX325-SP에는 크로스 오버, ▶
EQ, 리미터 등 설정 가능한 
DSP가 내장됐다.

세계적인 오디오 브랜드 JBL에서 신제품 BRX300 

SERIES를 출시했다. JBL은 미국을 대표하는 오디오 
브랜드로서 튼튼한 내구성은 물론, 합리적인 가격에 
특유의 단단한 저음과 박력 있는 사운드가 특징이다. 
프로 오디오와 하이파이, 극장용에 이르는 다양한 스

피커 시스템을 선보이고 있으며, 특히 국내 극장용 스

피커의 경우 약 80%의 높은 점유율을 차지할 만큼 뛰

어난 성능을 인정받고 있다. 또한 스피커 유닛을 자체 
생산해 납품하는데, 높은 내구성과 뛰어난 사운드 재

생능력으로 많은 스피커 시스템 제조사로부터 채택되

고 있다.

2020년 우량주, JBL BRX300 SERIES
BRX300 SERIES는 밴드, DJ, 렌탈, 예배당, 행

사장, 경기장 등 다양한 공간에 활용되는 중소형 규모 
사운드에 적합한 다목적 라인 어레이 스피커다. 공연

장과 경기장에는 넓은 공간을 커버할 수 있는 스피커 
시스템이 필요하다. 적게는 수백 명부터 수천 명의 관

객들에게 사운드를 효과적으로 전달해야 하는데, 출력

이 부족하거나 해상도가 떨어지는 스피커를 사용할 경

우, 소리가 정확히 전달될 수 없어 이를 해결할 수 있

는 최적의 스피커 시스템 솔루션이 필요하다.

라인어레이 BRX308-LA와 서브우퍼 BRX325-SP
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JBL은 지난 수십 년 동안 세계 최고의 엔터테인먼

트 공연장과 투어링, 그리고 프로덕션에서 사용되어졌

다. 전설적인 공연을 치르며 쌓아온 노하우는 제품에 
광범위하게 적용됐고, 동시에 사운드 완성도를 높이기 
위해 자체 제작한 드라이버를 탑재해 사운드에 깊이와 
선명도를 더했다.
라인어레이 스피커 BRX308-LA는 135dBSPL의 

음압을 갖추고 서브우퍼 BRX325-SP는 136dBSPL
을 갖는다. 이처럼 높은 음압 레벨을 지원하여 성공

적인 투어링을 지원할 수 있으며, 무엇보다 서브우퍼 

BRX325-SP는 1통당 BRX308-LA를 4통까지 전원

을 공급할 수 있다. 이처럼 필요에 따라 앰프 없이 공연

을 치를 수 있기 때문에 상당히 유용하게 사용될 것으

로 기대된다.

최고에게 어울리는, 최고의 라인어레이 시스템
BRX300 SERIES는 높은 출력뿐만 아니라 플러그 

앤 플레이, 내장 시그널 프로세싱, 효율적인 전송 시스

템, 편리한 리깅 하드웨어를 갖췄다. 동급 대비 최고 출

력 및 커버리지를 제공하는 콤팩트 스피커로서, Stack, 

pole mounted, Flown 모두 가능하다.
모듈식 디자인 콘셉트는 시스템 디자이너에게 넓은 

장소의 적용방법을 위한 라인어레이 시스템을 설계할 
수 있도록 하거나 다양한 공간의 목적에 맞는 설계를 
진행할 수 있다. 이를 통해 BRX300 SERIES는 소음

을 극복할 수 있도록 영구적인 설치방법을 위해 디자인

되었으며, 최고의 기술력을 갖춘 JBL의 진보된 엔지니

어링에 기반한 제품이다.
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BRX308-LA 라인어레이 스피커 
특징 •  듀얼 8″ LF 드라이버, 3″ 티타늄 압축 드라이버

•  110°의 넓은 수평 커버리지
•  IN / THRU 사용을 위해 병렬로 연결된 2개의 
NL4 커넥터

SYSTEM TYPE Modular, portable line array

FREQUENCY RANGE
(-10dB)

80Hz~20kHz

MAX PEAK SPL(2PI) 136dB

NOMINAL DIRECTIVITY
(H×V)

110°×12°(variable)

TRANSDUCERS LF 2×8″ HF 1×3″ titanium compression

COMPLIANCE CE

CONNECTORS Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel 
for IN/THRU use

DIMENSIONS(D×W×H) 376×662×299mm

WEIGHT 20.5kg
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BRX325SP 서브우퍼 스피커 

특징 •  듀얼 15″ 우퍼
•  크로스 오버, EQ, 리미터 등 설정 가능한 DSP 
내장

•  6채널×1,000W 앰프 내장
•  THRU 출력을 위한 XLR-M에 병렬로 연결된 
2개의 밸런스드 XLR-F

•  최대 4개의 메인스피커에 전원을 공급하는 2개의 
NL4 커넥터

SYSTEM TYPE Modular, portable line array subwoofer

FREQUENCY RANGE
(-10dB)

32Hz~250Hz

AMP INPUT MODES Dual, Input Y

INPUT Two balanced XLR-F wired in parallel to 
XLR-M for THRU outputs

OUTPUT Two 4-pole NL4 connectors for powering up 
to four tops

CROSSOVER Internal DSP incl. FIR processing

SYSTEM POWER 6 channels @ 1,000watts each

MAX PEAK SPL(2 PI) 136dB

TRANSDUCERS 2×15″

COMPLIANCE CE

POWER INPUT 20A powerCON/230 VAC only

DIMENSIONS(D×W×H) 693×680 ×890mm(excludes caster wheels)

WEIGHT 86kg


